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General Features
Všeobecné charakteristiky - Általános jellemzők

• Rohovací lis BE 2021 je všestranný a ľahko ovládateľný
• Nastavenie polohy lisovacích jednotiek z metrickej stupnice.
• Rohovacie hlavy sú mechanicky prepojené, čo zaisťuje ich
 simultánni chod.
• Praktická a rýchla výmena nožov
• Lisovanie malých rámov pomocou lisovacej jednotky
• Jednoduché nastavenie nožov vďaka magnetickej sile
• 3-5-7mm nože štandardná výbava
• Plne pneumatický chod prevedenie bez potreby elektrického
 pripojenia stroja.
• 3500 kg lisovacia sila

• A BE 2021 sarokprést szilárd és stabil felépítés jellemzi öntöttvas asztallal. 
• A rogyasztó egységek mozgásának beállítása metrikus skáláról
• Praktikus és egyszerű késcsere
• Kis keretek rogyasztása is egyszerűen elvégezhető a préselő egységnek
 köszönhetően
• Könnyű a kések beállítása a mágneseknek köszönhetően
• 3-5-7 mm-es kések alapfelszereltség a géphez
• Teljesen pneumatikus működés a gép elektromos csatlakoztatása nélkül.
• 3500 kg nyomóerő

L = 786-1221 mm
W = 835-1946 mm

H = 1308 mm

350 kg 7 Bar
9 l / Corner h max. = 120 mm
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